SZCZEGOL NAPRAWY ZNISZCZONYCH
KONCOWEK STROPU ORAZ KROKWI

ELEMENT USZTYWNIAJACY
KONCOWKI ELEMENTOW
WZMACNIAJACYCH BELKE
STROPOWA DLUGOSC OK. 70cm

OPARCIE ELEMENTU NA MURZE
ZABEZPIECZYC PAPA IZOLACYJINA

M14 L= OK. 500mm

M14 L = min. 470mm

KLOCEK Z DREWNA IMPREGNOWANEGO

DLA KAZDEJ BELKI DLUGOSC
SRUBY USTALIC NA BUDOWIE

Wanlv WG POMIARU Z NATURY
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USZTYWNIAJACY KONCOWKI ELEMENTOW
WZMACNIAJACYCH BELKE, MOCOWANY W
MIEJSCE WYCIETGO ELEMENTU - W MIEJSCU
OPARCIA NA MURZE ORAZ OPARCIA KROKWI -
SZEROKOSC JAK USUNIETY ELEMENT,
DLUGOSC DO USTALENIA NA BUDOWIE

PRZYKLADY POLACZEN ELEMENTOW
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BELKA STROPOWA ISTN.
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PRZYKLADY POLACZEN
ELEMENTOW DREWNIANYCH
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DO WYMIANY - TRADYCYJNE
POLACZENIA CIESIELSKIE
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SZCZEGOL NAPRAWY ZNISZCZONYCH

NADPROZY OKIENNYCH

9
L 100x50x6 Av Av OKOLO 125¢cm Av
A: 0 WSPORNIK - L 100x50x6 L 100x50%6
MOCOWANY W MURZE KOTWAMI L = OKOLO 125¢m

WKLEJANYMI @ 10

ZE WZGLEDU NA ISTNIEJACE DEKORACJE SZTUKATORSKIE NA ELEWACJI,
NADPROZA NALEZY WZMOCNIC OD STRONY POMIESZCZENIA.

PO DEMONTAZU OKIEN SKUC TYNK, OSADZIC KATOWNIKI 100X50x6 , MOCOWANE ZA
POMOCA WSPORNIKOW Z KATOWNIKOW 100x50 x6, PRZYMOCOWANYCH DO MURU
ZA POMOCA KOTEW CHEMICZNYCH WKLEJANYCH. KATOWNIK NADPROZA |
WSPORNIK - POLACZENIE SPAWANE. DLUGOSC ELEMENTOW POMIERZYC NA
BUDOWIE - DLA KAZDEGO OTWORU.

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC SRODKIEM PRZECIWRDZEWNYM,
OSIATKOWAC | OTYNKOWAC.

SPEKANIA | POLUZOWANE CEGLY W NADPROZACH OD STRONY ELEWACJI
NAPRAWIC ZA POMOCA ZAPRAWY INIEKCYJINEJ SZYBKOWIAZACEJ ( np. WEBER
tec.942 J.W. LUB ROWNOWAZNEJ )

UWAGA:

BOJADLA - PALAC
UL. KOSCIELNA NR 1

PRZED NAPRAWA BELEK | KROKWI NALEZY NAPRAWIC
ZNISZCZONE ODCINKI GZYMSU | KORONY MUROW -
ZMURSZALA | POLUZOWANA CEGLE USUNAG,
PRZEMUROWAC CEGLA PELNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-

WAPIENNEJ ,

UZUPELNIC SPOINY, SPEKANIA NAPRAWIC ZA

POMOCA WKLEJANIA PRETOW ORAZ INIEKCJI SRODKAMI
WYPELNIAJACYMI | ZAMYKAJACYMI RYSY W MURACH ( NP.
WEBER tec.942) - ZAPRAWA SZYBKOWIAZACA

ODTWORZENIE PROFILU GZYMSOW ZA POMOCA
WYKONANYCH WZORNIKOW - WG CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU

1. MINIMALNA DLUGOSC NAKLADKI NOWEGO MATERIALU
NA ZDROWA KONCOWKE BELKI LUB KROKWI WYNOSI 1,00 m

2. W RAZIE POTRZEBY DLUGOSC NAKLADKI POWIEKSZYC, DEUGOSC USTALIC
NA BUDOWIE Z UDZIALEM INSPEKTORA NADZORU | KIEROWNIKA BUDOWY

3. MINIMALNA ILOSC SRUB M14 W JEDNYM POYACZENIU - 3 - 4 szt.

4. KONCOWKI BELEK PO NAPRAWIE ODIZOLOWAC OD MURU
PAPA IZOLACYJINA - NA DLUGOSCI OPARCIA NA MURACH

5. PODKLADKI POD KONCOWKI SRUB - Z BLACHY O SREDNICY ok. 10cm

6. NALEZY STOSOWAC DREWNOSEZONOWANE | ODPOWIEDNIEJ
WILGOTNOSCI, BEZ SEKOW | RAKOW

7. PRZED WBUDOWANIEM MATERIAL NALEZY ZAIMPREGNOWAC
(NP. FOBOS M4 )

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA

66-006 ZIELONA GORA  UL. OCHLA - HENRYKA LASAKA NR 1

Nazwa |BUDYNEK USLUGOWY - PALAC
iadres: | BOJADLA UL. KOSCIELNA NR 1
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